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TERMO DE RESPONSABILIDADE
DO AUTOR DO PLANO DE PREVENGCAO E GESTAO
DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO

Nuno Miguel Cristo da Costa Vaz, na Qualidade Profissional de Engenheiro Técnico Civil,
residente na Rua do Volga, n.2 1, 1990-523 Lisboa, Telefone n.2 919035586, Fax n.2 216086964,
Contribuinte n.¢ 202170989, portador do Cartdo de Cidadao n.2 09556383 com validade até
23/08/2015, inscrito na OET sob o n.2 3078, declara para efeito do disposto no n.2 1 do artigo 10.2
do Decreto - Lein.2 555/99, de 16 de Dezembro, na redacéo que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei
n.2 136/2014, de 9 de Setembro, que o Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de
Construgéo e Demoligéo, de que ¢ autor, relativo ao Loteamento Turistico Quinta das Lameiras a
construir, sito no lugar Quinta das Lameiras, Figueiré dos Vinhos, Leiria, cujo Licenciamento foi
requerido por Mainland, Investimentos Imobilidrios, S.A., observa as normas legais e
regulamentares aplicaveis, designadamente o Decreto-Lei n.2 46/2008, de 12 de Margo com as

alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.¢ 73/2011, de 17 de Junho.

Lisboa, maio de 2015.
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DECLARACAO

A OET - Ordem dos Engenheiros Técnicos, associacdo de direito publico representativa dos Engenheiros
Técnicos, com estatuto aprovado pela Lei 47/2011, de 27 de junho, certifica que o Sr(a):

NUNO MIGUEL CRISTO COSTA VAZ

se encontra em efectividade dos seus direitos estando autorizado(a) a utilizar o Titulo Profissional de
Engenheiro(a) Técnico(a), nos termos do n.° 1 do art.° 1°, conjugado com a alinea a) do art.® 2° do seu Estatuto,
aprovado pela Lei n.° 47/2011, encontra-se inscrito(a) nesta Ordem com o n° de membro efectivo 3078,
integrando o Colégio de Engenharia CIVIL, estando habilitado(a) a praticar os respectivos actos de engenharia.

Estd integrado na apdlice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional n.° 10894911, da Victoria-Seguros,
S.A., com a cobertura de € 10.000,00, de que a OET ¢é tomadora.

Esta declaracdo ¢ apenas valida para um unico processo de licenciamento municipal e, para além da assinatura
contém uma vinheta numerada, ndo podendo esta declarado ser substituida por fotocdpia.

Esta declara¢@o destina-se a dar cumprimento ao estabelecido no n.° 3 do art.° 10.° do Decreto-Lei n.° 555/99,
de 16 de Dezembro, zlterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 136/2014, de 9 de Setembro, tendo em conta o
Regulamento n.° 442/2013, de 20 de novembro, relativo aos Atos de Engenharia da OET, publicado na 2.2 série
do Didrio da Republica n° 225.

Mais se declara que o(a) mesmo(a) Engenheiro(a) Técnico(a), nas condi¢des definidas no n.° 3 do artigo 8.° da
Lei n.° 31/2009, de 3 de Julho e nos termos do artigo 3.° da Portaria n.° 1379/2009, de 30 de Outubro, dispoe de
qualificagdo adequada para a assumir a coordenagio de projecto em obras até & classe 9.
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LOTEAMENTO TURISTICO QUINTA DAS LAMEIRAS
Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicéo

I. MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. INTRODUCAO

O presente Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgéo e Demolicdo relativo ao

Loteamento Turistico da Quinta das Lameiras, refere-se & execucdo das obras de infraestruturas de

um loteamento a construir no lugar da Quinta das Lameiras, Figueiré dos Vinhos, Leiria, requerido

por Mainland, Investimentos Imobiliarios, S.A..

A obra consiste na execugdo dos trabalhos previstos nos projectos de cada uma das

especialidades, nomeadamente, demolicéo, Infra-estruturas Rodovidrias, Abastecimento de Agua e

combate a Incéndic, Drenagem de Aguas Residuais Domésticas e Pluviais, Infraestruturas de Gas,

InstalacBes Elétricas, Telecomunicagbes e Arranjos Exteriores.

Os principais trabalhos a executar na obra ser3o:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
)

)

Montagem de Estaleiro

Levantamento e inspecéo as construcdes a demolir

Trabalhos preparatérios da demolicdo

Execucéo de demoligdes de construcdes e muros

Execug&o dos trabalhos de desmatacdo

Execugé&o dos trabalhos de terraplanagem

Execugédo da Rede de Infraestruturas de Abastecimento de Agua de Consumo
Execucéo da Rede de Infraestruturas de Abastecimento de Agua para combate a Incéndio
Execucéo da Rede de Infraestruturas de Aguas Residuais Domésticas
Execucéo dz Rede de Infraestruturas de Aguas Residuais Pluviais

Execucéo da Rede de Infraestruturas de Gas

Execucéo dz Rede de Infraestruturas de Instalacées Elétricas

Execucdo da Rede de Infraestruturas de Telecomunicacdes

Execucgao das Infraestruturas de Drenagem superficial

Execugéo dos trabalhos de Pavimentacdo dos Arruamentos

Arranjos exteriores e paisagismo

Desmontagem de Estaleiro
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LOTEAMENTO TURISTICO QUINTA DAS LAMEIRAS
Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgéo e Demoligéo

O presente plano pretende que o adjudicatério cumpra toda a legislagdo em vigor relativa a gestéo
de residuos e aplicaveis a todas as actividades a desenvolver no ambito dos trabalhos adjudicados
pelo Dono de Obra.

O Plano de Prevencédo e Gestéo de Residuos de Construcio e Demolicdo deve ser complementado
pelo adjudicatario, de acordo com o modelo do Anexo 1 e em conformidade com o Decreto-Lei n.°

46/2008, de 12 de Margo, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de
Junho.

Posteriormente, serd sujeito a validagdo pelo Dono de Obra, a qual em nada diminui a
responsabilidade do adjudicatario perante a necessidade de dar cumprimento as exigéncias
preconizadas no referido Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Margo, com as alteragées introduzidas
pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho.

Para a elaborag&o e implementag&o do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcéo

e Demolic&o, o adjudicatario deve incluir na sua equipa de trabalho, um técnico com competéncias
adequadas na area.

Cumulativamente o adjudicatario deve ainda dar resposta aos pontos estabelecidos no presente
documento.

2. DESMONTE E DEMOLIGAO

Nos trabalhos de desmonte e demoli¢&o privilegiar-se-a a adopgéo de metodologias e praticas que
minimizem a produg&o e a perigosidade dos Residuos de Construcéo e Demolicdo (RCD), por via
da reutilizagéo de materiais quando possivel, sempre que nio susceptiveis de conter substancias
perigosas.

Devera existir um projeto de demolicdo que defina o sistema de demolicdo e os métodos de
trabalho preconizados, assim como equipamentos, maquinas, ferramentas, mecanismos de
percuss@o e meios auxiliares a empregar, com o objectivo da melhor execucéo das demolicdes
preconizadas e da gestdo dos residuos gerados.
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LOTEAMENTO TURISTICO QUINTA DAS LAMEIRAS
Plano de Prevengéo e Gestéo de Residuos de Construgéo e Demoligéo

Na execugéo dos trabalhos de desmonte e demolicdo & expressamente proibida a utilizagdo de
explosivos, devendo tais trabalhos ser precedidos das seguintes intervencdes, da responsabilidade
do adjudicatario:

a) Visita de inspec&o comprovando que no existe armazenamento de combustiveis ou outras
substancias perigosas, que nao se preveem fugas de gases, vapores toxicos ou substéncias
inflamaveis, e que n&o se observam zonas que requeiram uma desinfe¢éo prévia;

b) Levantamento de todos os elementos existentes passiveis de desmonte selectivo, e
identificacdo de possiveis materiais contendo substancias perigosas de acordo com a Lista
Europeia de Residuos (LER);

c) Proteg&o de todos os elementos arquiteténicos e equipamentos com riscos de deterioracédo
por via das demoligbes definidas;

d) Instalagéo de escoras, andaimes, plataformas de trabalho e todos os meios auxiliares
necessarios, para que a demolicdo se leve a cabo de forma segura e com o menor impacto
ambiental possivel, gerado por pé e escombros;

e) Desmantelamento selectivo de todos os elementos metélicos e restantes elementos
construtivos e remog&o dos mesmos para fora do local da obra;

g) Os produtos de demolicdo n&o devem ser lancados nos pavimentos, nem ai acumulados;

h) Os produtos de demoligdo, quando tenham grande volumetria ou peso, devem ser
cuidadosamente descidos através de cabos e guinchos;

i) A remocé&o dos produtos de demoligdo das zonas elevadas dever-se-a fazer através de
caleiras de despejo.

Devera o empreiteiro entregar ao Coordenador em Obra, o Plano de Trabalhos da demolicdo que
sera anexado ao PPGRCD, devendo ser sempre mantido actualizado.

O empreiteiro deverad disponibilizar na obra de um hidrante para rega das zonas de trabalho,
evitando com isso a formagéo e dispersédo de pé durante a execucdo da demolicéo.

3. PRODUGAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLIGCAO

O adjudicatario & o responséavel pela gestdo dos residuos de construg&o e demoligdo produzidos,
devendo seguir a hierarquia das operagées de gestdo estabelecido no Regime Geral da Gestéo de
Residuos, do Decreto-Lei n.° 178/2008, de 5 de Setembro, com as alteracSes introduzidas pelo
Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho.
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LOTEAMENTO TURISTICO QUINTA DAS LAMEIRAS ;/‘)4
Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgéo e Demoligéo =

Deve ser privilegiado o recurso as melhores tecnologias disponiveis que permitam o prolongamento
do ciclo de vida dos materiais através da sua reutilizaggo.

Os solos e rochas que ndo contenham substancias perigosas provenientes da actividade de
construgdo ou demolicdo devem, sempre que possivel, serem reutilizados na obra de origem.

Caso os solos e rochas néo sejam reutilizados na obra de origem, o adjudicatario pode proceder a
sua reutilizagdo noutra obra sujeita a licenciamento, na recuperacdo ambiental e paisagistica de
exploracdes minerzis e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a residuos ou em local
licenciado pela camara municipal.

A utilizacdo dos residuos de construcdo e demolicdo apropriados na recuperagdo de zonas
escavadas ou em obras de engenharia paisagistica, nos casos em que os residuos substituem
materiais que n&o s&o residuos, configura uma operacéo de valorizagdo denominada enchimento.

O adjudicatério deve utilizar os residuos da construgéo e demoligéo (RCD) em obra tendo em conta
as normas técnicas nacionais e comunitarias aplicaveis neste ambito.

Na auséncia de normas técnicas aplicaveis, o adjudicatario deve guiar-se pelas especificacdes
técnicas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil (LNEC), nomeadamente:

o Guia para a utilizacdo de agregados reciclados grossos em betées de ligantes hidraulicos
(LNEC E471-2009);

 Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em central (LNEC E472-2009)

o Guia para a utilizagdo de agregados reciclados em camadas n3o ligadas de pavimentos (LNEC
E473-2009);

e Guia para a utilizacdo de residuos de construgso e demolicdo em aterro e camada de leito de
infra-estruturas de transporte (LNEC E474-2009).
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LOTEAMENTO TURISTICO QUINTA DAS LAMEIRAS
Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcéo e Demoligéo

4. RECOLHA E ARMAZENAGEM TEMPORARIA EM OBRA

O adjudicatario obriga-se a executar uma correcta triagem dos residuos em obra com vista ao seu
encaminhamento por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de
valorizacéo.

De forma a garantir uma correcta triagem, o adjudicatério deve proceder 3 classificagdo em obra
dos principais residuos a produzir de acordo com a Lista Europeia de Residuos (LER), da Portaria
n.° 209/2004, de 3 de Margo, recorrendo ao uso de cartazes de identificacdo resistentes as
intempéries.

Apbs triagem, o adjudicatério deve acondicionar correctamente os diferentes tipos de RCD em
contentores trapezoidais abertos ou fechados, sacos de polipropileno (1 m?), em area delimitada
com sinalizagdo adequada (ex: fitas ou correntes), ou outro tipo de meios de contentorizacéo
adequados.

Os meios de contentorizacdo para os residuos contendo substancias perigosas devem ser de
preferéncia metélicos de modo a resistir a perfuracdes e evitar possiveis derrames, assim como
devem permitir o fecho hermético.

O local de armazenamento dos residuos perigosos devera observar o cumprimento das normas de
seguranca na armazenagem de produtos perigosos e integrar as medidas de protecgdo contra
derrames acidentais e formag&o de lixiviados. Nesse sentido, deverdo ser construidas bacias de
retencéo resguardadas por um coberto para colocacdo dos contentores desses residuos, os quais
deverdo estar devidamente identificados com o tipo de residuo e respectivo cédigo LER.

5. TRANSPORTE

O transporte de RCD deve ser efectuado em observancia da legislagéo aplicavel nesta matéria,
conforme se encontra exposto no ponto 8, € em conformidade com o estabelecido na Portaria n.°
335/97, de 16 de Maio e na Portaria n.° 417/2008, de 11 de Junho.
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LOTEAMENTO TURISTICO QUINTA DAS LAMEIRAS r>,"
Plano de Prevengéo e Gestdo de Residuos de Construgéo e Demoligéo e

O transporte de RCD deve fazer-se acompanhar de guia de acompanhamento de residuos de
construcdo e demolicdo, conforme modelos em anexo.

O adjudicatario devera garantir que os materiais pulvurentos sejam transportados devidamente
cobertos e que procede a limpeza imediata de residuos derramados durante a carga, transporte ou
descarga.

No caso do transporte de terras escavadas, deveréo ser adoptadas medidas que visem minimizar a
perturbacdo nas zonas adjacentes & obra, tendo em atencdo as consequéncias que dai poderéo
advir para a populag3o.

6. LICENCIAMENTO DAS OPERAGOES DE ARMAZENAGEM, TRIAGEM E
VALORIZACAO

Nos termos da legislacdo em vigor, o adjudicatario esta dispensado de licenciamento nas seguintes

operacdes:

e Armazenagem de RCD na obra durante o prazo de execugao da mesma;

e Triagem e fragmentagéo de RCD quando efectuadas na obra:

* Reciclagem que implique a reincorporag&o de RCD no processo produtivo;

e Realizagéo de ensaios para avaliagio prospectiva da possibilidade de incorporacdo de RCD em
processo produtivo;

e Utilizac&o de RCD na obra de origem ou noutra obra devidamente licenciada.

A operagéo de armazenagem e de triagem de RCD em obra deve ser realizada de acordo com o
disposto no ponto 3.

Os equipamentos a utilizar na operagdo de fragmentacéo de RCD deverdo cumprir com as
exigéncias de seguranga e devem estar em conformidade com legislacéo aplicavel em matéria do
descritor ruido.

O adjudicatario ao encaminhar os RCD para serem utilizados em outra obra, devera previamente,
ser detentor de uma cépia do licenciamento da referida obra.
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LOTEAMENTO TURISTICO QUINTA DAS LAMEIRAS
Planc de Prevengéo e Gestéo de Residuos de Construgao e Demolicdo

7. ELIMINAGAO

O adjudicatario podera depositar os RCD em aterro apds submiss&o destes a triagem.

O aterro deve encontrar-se licenciado de acordo com o Decreto-Lei n.° 183/2009 de 10 de Agosto e
ser operado conforme o estabelecido no mesmo Decreto-Lei.

8. REGISTOS

O adjudicatario deve proceder ao registo no Sistema Integrado de Registo Electrdnico de Residuos
(SIRER) quando ne acto da sua produgéo empregue pelo menos 10 trabalhadores e/ou haja uma
producéo diaria de residuos urbanos que exceda 1100l e/ou producéo de residuos perigosos.

Para o registo dos RCD utilizados em operaces de enchimento, deve ser preenchido o formulario
C1 do Mapa Integrado de Registo de Residuos (MIRR), no &mbito do Sistema Integrado de Registo
Eletronico de Residuos (SIRER), pelo Operador de Gestdo de Residuos que procede a uma

operacéo de valorizac3o final.
O adjudicatario deve manter um arquivo dos certificados de recepcéo dos RCD.

Os modelos do certificado, deverdo ser de acordo com o Anexo Ill do Decreto-L.ei n.° 46/2008, de
12 de Margo, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 73/201 1, de 17 de Junho.

9. GUIAS DE ACOMPANHAMENTO DE RCD

O adjudicatério deve numerar as Guias de Acompanhamento de Residuos de Construcéo e
Demolicdo (GARCD) através do uso de codificacdo prépria para esse efeito, para controlo interno
dos residuos encaminhados para os destinos licenciados/autorizados.

O adjudicatario deve preencher os campos I, IV e V do modelo constante do Anexo 2.
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LOTEAMENTO TURISTICO QUINTA DAS LAMEIRAS
Plano de Prevencéo e Gestéo de Residuos de Construcso e Demoligéo

s

Para os RCD produzidos por mais do que um produtor ou detentor, o adjudicatario deve preencher
os campos Il e IV do modelo constante do Anexo 3.

O transportador de RCD produzidos por um Unico produtor ou detentor deve preencher o campo |l
do modelo constante do Anexo 2.

O transportador de RCD produzidos por mais do que um produtor ou detentor deve preencher o
campo |l do modelo constante do Anexo 3.

O adjudicatario deve certificar-se que o destinatario dos RCD produzidos em obra preenche as
GARCD de uma forma clara e legivel, encontrando-se devidamente assinadas.

O transportador deve manter durante um periodo minimo de trés anos os originais das GARCD.

O destinatario dos RCD deve manter, durante um periodo minimo de trés anos as copias das
GARCD.

De forma a controlar internamente a movimentacdo de RCD, o adjudicatario deve manter durante
pelo menos o periodo de execugdo da obra, copias das GARCD enviadas para o destinatario,
estando sempre disponiveis para efeito de fiscalizagdo pelas entidades competentes.

O adjudicatéario deve certificar-se que o operador de gestdo de RCD envia, no prazo maximo de 30
dias, o certificado de rececdo dos RCD recebidos na sua instalacdo, nos termos constantes do
anexo Il do Decreto-Lei n.°46/2008, de 12 de Margo, com as alterac@es introduzidas pelo Decreto-
Lei n.° 73/2011, de 17 de Junho.

No caso do destinatario ndo ser um operaddr de gestéo de residuos, o adjudicatario deve certificar-
se que o primeiro fornece ao produtor ou ao detentor, no prazo de 30 dias contados da data da
rececéo dos residucs, uma copia do exemplar da GARCD.

O adjudicatério deve manter durante pelo menos o periodo de execucgéo da obra os Certificados de
Rececéo emitidos pelos Operadores Licenciados de GestZo de Residuos, estando sempre
disponiveis para efeito de fiscalizacdo pelas entidades competentes.

G
>

GLOBRU

IMTEANACICHMAL -"CNGINHMARA

Pagina 10 de 29



LOTEAMENTO TURISTICO QUINTA DAS LAMEIRAS f\
Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construgéo e Demoligéo \ e

\

h ™

10. OMISSOES

Em tudo o omisso e néo referido neste plano, deve-se proceder em cumprimento de acordo com as
normas regulamentares em vigor, com as boas regras de construgdo, assim como com as
indicagcGes camararias e as instrugdes da fiscalizagcdo da obra.
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I. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

Nome Mainland, Investimentos Imobiliarios, S.A.

Morada Quinta das Lameiras, Figueiré dos Vinhos, Leiria Localidade Codigo Postal
Telefone Fax E-Mail
NIPC CAE Principal Rev.3

il. Dados gerais da obra

Tipo de Obra  Infraestruturas de loteamento turistico
Codigo CPV Né&o aplicavel
N.° de processo de Avaliacdo de Impacte Ambiental

Identificacao do local de implantacéo Quinta das Lameiras, Figueir6 dos Vinhos, Leiria

lll. Residuos de Construcdo e Demolicio

1. Caracterizacéo da obra

Caracterizacao sumaria da obra a efectuar  Obra de execugéo de Infraestruturas de loteamento turistico.

Descric@o dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no art® 2° do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco

Os metodos construtivos utilizados séo os descritos nas condicdes técnicas do cademno de encargos. Os métodos construtivos a adoptar associados aos trabalhos envolvidos deverio
permitir que a gestdo de RCD se realize de acordo com os principios da auto-suficiéncia, responsabilidade pela gestéo, prevencéo e redugéo, hierarquia das operacées de gestao
residuos, responsabilidade do cidadéo, regulagio da gestao de residuos e da equivaléncia.

Assim devera proceder-se a:

- Rentabilizacdo de materiais e produtos com vista a reducao das perdas e sobras;

- Completa recolha, armazenamento, acompanhamento e encaminhamento dos RCD:;

- Utilizag&o de materiais com teor nulo ou baixo grau de perigosidade;

- Ao encaminhamento dos RCD para operadores licenciados;

- Reutilizag&o de solos e rochas sem substéncias perigosas.

&
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2. Incorporacéo de reciclados
Metodologia para a incorporacao de reciclados de RCD

De acordo com as caracteristicas da obra, ndo se prevé a incorporagéo de reciclados de RCD, para além dos solos de escavacao.

Reciclados de RCD integrados na obra

Identificagdo dos Reciclados Quantidade integrada na obra (ton ou m3) Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)

Valor total

3. Prevencéo de Residuos

Metodologia de prevencao de RCD

Para prevenir a producéo de residuos deverZo ser implementadas accées e desenvolvidas praticas de reutilizacéo, designadamente a reutilizagao das terras de escavacéo na
prépria obra ou em outra obra e a demolicdo selectiva e faseada que permitam efectuar a triagem in situ dos residuos produzidos, aumentando a probabilidade de utilizar os
materiais reutilizaveis, bem como promover a valorizacdo dos materiais.

- Procurar minimizar a produg&o, designadamente por via da reutilizacdo de materiais;

- Procurar minimizar a perigosidade dos RCD, privilegiando a utilizacio de materiais ndo susceptiveis de originar RCD contendo substancias perigosas;

- Privilegiar, sempre que possivel, a utilizacdo de materiais reciclados e reciclaveis:

- Proceder a desmontagem dos equipamentos de forma a possibilitar a maior triagem possivel dos materiais;

- As quantidades de materiais a afectar a obra deverao ser optimizadas, ajustando-se as necessidades previstas no projecto de execucao, de forma a minimizar a quantidade
de materiais sobrantes;

- O armazenamento dos materiais devera ser feito em local préprio, devidamente identificado e fora das zonas de transito da ob ra, os materiais deverao permanecer
devidamente embalados até a sua utilizacéo, de forma a evitar que se danifiquem, dado origem a residuos:

- O pessoal afecto a obra cuja actividade gere residuos ou que tenha a seu cargo o acondicionamento e gestéo de residuos, devera ter formacéo adequada, no que respeita
aos aspectos legais e ambientais relacionados com a sua actividade;

- Todos os intervenientes na obra, incluindo os sub-contratados, devem ter conhecimento do presente Plano e conhecer as suas obrigagdes legais e decorrentes do Plano;

- Os materiais sobrantes da obra deveréo ser utilizados noutras obras a cargo do mesmo empreiteiro, e néo tratados como residuos:

&
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Materiais a reutilizar em obra

Identificacdo dos Reciclados Quantidade integrada na obra (m3) Quantidade integrada relativamente ao total de materiais usados (%)
Solos
17 05 04 36.742 100 %
Valor total 36.742 m3

4. Acondicionamento e triagem

Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afecto 3 mesma

- Recolha selectiva de todos os materiais e residuos resultantes da empreitada, observando as regras impostas na legislagdo em vigor e as boas praticas apresentadas neste
Plano;

- Disponibilizagéo de um espago devidamente identificado e impermeabilizado, destinado a colocagéo dos contentores de recolha selectiva, previamente identificados com o
respectivo nome e codigo LER, tendo em consideragao a potencial perigosidade dos RCD triados, facilitando a sua expedicao para operador licenciado:

- Efectuar a separacéo selectiva dos varios materiais no momento da sua producdo;

- Assegurar o nimero e quantidade de contentores adequados a estimativa de producgao de residuos;

- ldentificar com o codigo LER e a designacéo dos residuos, o respectivo contentor:

- Supervisionar, periodicamente a triagem e deposicéo dos residuos gerados;

- Assegurar a correcta segregacéo dos residuos no estado liquido, para que ndo contaminem os restantes:

- Manter a correcta gestao dos residuos potencialmente perigosos, nomeadamente no que respeita a sua separacao, identificacdo, acondicionamento em condicdes de
seguranca, bem como o seu encaminhamento para um operador de residuos devidamente licenciado para o efeito;

- Os contentores de residuos perigosos deveréo ser estanques, cobertos e, caso contenham residuos no estado liquido, estar protegidos com bacia de retencéo;

- Transportar os contentores de residuos cobertos;

- O tipo e dimensé&o dos contentores afectos a triagem de residuos devem adequar-se ao volume e natureza do residuo;

- Em caso de duvida sobre a classificagio ou método de triagem e acondicionamento, ¢ produtor do residuo devera centactar o operador selecionado, para esclarecimento.

Caso a triagem ndo esteja prevista, apresentagdo da fundamentagdo para a sua impossibilidade

Néo aplicavel.

&
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5. Producédo

Cédigo LER

Quantidades produzidas
(m3)

Quantidade para
reciclagem (%)

Operacao de
reciclagem

Quantidade para
valorizacéo (%)

Operacao de
valorizacao

Quantidade para
eliminacao (%)

Operacao de
eliminagdo

150101
Embalagens de papel e carldo
150102
Embalagens de plastico
150103
Embalagens de madeira
150104
Embalagens de metal
150105
Embalagens compositas
150106
Misturas de embalagens
150107
Embalagens de vidro
150109
Embalagens téxteis
1501 10(%)

Embalagens contendo ou contaminadas
por residuos de substancias perigosas
1502 02(*)

Absorventes, materiais filtrantes, panos
de limpeza e vestuario de protecgéo
contaminados por substancias perigosas
150203
Absorventes, materiais filtrantes, panos
de limpeza e vestuario de protecgdo ndo
contendo substancias perigosas
170101
Betdo
170102
Tijolos
170103
Ladrilhos, telhas e maleriais cerdmicos.
1701 06(*)

Misturas ou fracgdes separadas de betdo,
tijolos, ladrilhos, telhas e materiais
ceramicos contendo substancias
perigosas
170107
Misturas de betao, tijlos, ladrilhos, telhas
e materiais ceramicos ndo contendo
substancias perigosas
170201
Madeira

0,40
1,72

0,46

2662,63

4,02

100 %
100 %

100 %

100 %

R5
R5

R5

R13

100 %

R5
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Cédigo LER

170202

Quantidades produzidas
(m3)

Quantidade para
reciclagem (%)

Operacéo de
reciclagem

Quantidade para
valorizagao (%)

Operacao de
valorizacao

Quantidade para
eliminagdo (%)

Operacéo de
eliminacao

Vidro
170203
Plastico
17 02 04(*)
Vidro, plastico e madeira contendo ou
contaminados com substancias perigosas
1703 01(")
Misturas betuminosas contendo alcatrao
1703 02
Misturas betumincsas néo contendo
alcatrdo
1703 03(*)
Alcatrdo e produtos de alcatrdo
1704 01
Cobre, bronze e latao
17 04 02
Aluminio
1704 04
Zinco
1704 05
Ferro e Ao
1704 07
Mistura de Metais
17 .04 09(*)
Residuos metalicos contaminados com
substancias perigosas
17 04 10(%)
Cabos contendo hidrocarbonetos,
alcatréo ou outras substancias perigosas
1704 11
Cabos ndo contendo hidrocarbonetos,
alcatrdo ou outras substancias perigosas
1705 03(")
Solos e rochas contendo substancias
perigosas
170504
Solos e rochas ndo contendo substancias
perigosas
1706 01(*)
Materiais de isolamento contendo

amianto

0,03
2,69

450,00

0,39

73400,62

100 %
100 %

100 %

100 %

R5
R5

R5

R4

100 %

R13
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Operacao de

Quantidade para
eliminacao

Operacéao de
eliminagéo (%)

Quantidade para
valorizagao

valorizagao (%)

Operacao de

Quantidades Quantidade para
reciclagem

Codigo LER produzidas (m3) reciclagem (%)

17 06 03(*)
Qutros materiais de isolamento contendo substancias
perigosas
1706 04
Maleriais de isolamento ndo contendo substancias
perigosas
17 06 05(*)
Materiais de construgéo contendo amianto
1708 01(")
Materiais de construgéo a base de gesso contaminado
com substancias perigosas
170802
Materiais de construgao a base de gesso nao contendo
substancias perigosas 0,02 100 % R13
1709 01(*)
Residuos de construgdo e demoligdo contendo mercirio
1709 02(*)
Residuos de construgdo e demoligdo contendo PCB
1709 03(*)
Outros residuos de construgio e demoligo (incluindo 0,23 100 % R13
misturas de residuos) contendo substancias perigosas
1709 04
Mistura de residuos de conslrugdo e demoligdo nao
abrangidos anteriormente 0,36 100 % R13
200101
Papel e cartdo
200110
Roupas
2001 11
Téxteis
2001 13(")
Solventes

TLT
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Cédigo LER

Quantidades produzidas
(m3)

Quantidade para
reciclagem (%)

Operacao de
reciclagem

Quantidade para
valorizacao (%)

Operacgao de
valorizacao

Quantidade para
eliminacao (%)

Operacdo de
eliminacao

20 01 14(*)
Acidos
200119
Peslicidas
2001 21(%)
Lampadas fluorescentes e outros
residuos contendo mercurio
20 01 23(*)
Equipamento fora de uso contendo
clorofluorcarbonetos (CFC)
200201
Residuos biodegradaveis
200202
Terras e pedras
200203
Qutros residuos ndo biodegraveis

8040,00
12060,00
33,25

100 %
100 %
100 %

R13
R13
R13

Valor total

76556,81

NOTA:

As quantidades de RCD produzidas bem como o seu destino final devem ser apresentadas trimestralmente pelo empreiteiro ou adjudicatario ao res|
Alista de RCD apresentada & indicativa, assim como as suas quantidades. A presente lisla e quantidades tera que ser preenchida e aferida com m
Para os residuos de embalagens identificadas no presente Plano de Prevengdo e Gestéo de Residuos de Construgéo e Demoligio e pertencente

um destino com vista a sua valorizagao, a ser concrelizado através da sua transmisséo para um operador de gestdo de residuos devidamente lice

&}
=
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ponsavel pela fiscalizagdo do PPG de residuos.
aior rigor em fase de execugdo de obra pelo adjudicatario.
s a0 capitulo 15 da Lista Europeia de Residuos (Portaria n.® 209/2004 de 3 de Margo), devera ser designado

nciado para esta operagéo.
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Il. Tipo de Obra: Indicar que tipo de obra se trata, por exemplo uma construggo/demolicdo de uma
estrada, de uma ponte, de um edificio.

ll. Codigo CPV: (este campo ndo é obrigatério) Indicar o cédigo CPV, de acordo com o
Regulamento 2003/2195, de 16 de Dezembro, relativo ao Vocabulario Comum para os Contratos
Publicos (CPV).

Il. N.° de processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental: Caso aplicavel, indicar o n.° do processo
de Avaliag&o de Impacte Ambiental, ao abrigo do Decreto-Lei n.° 69/2000, de 3 de Maio, tal como
alterado pelo Decreto-Lei n.° 197/2005, de 8 de Setembro, que aprova o Regulamento Juridico da
Avaliagcdo de Impecte Ambiental.

Il. Identificagdo do local de implantagdo: Por exemplo, a Morada, Localidade, Cédigo Postal,
Freguesia e Concelho, em caso de edificios; n.° de km e localizagao do inicio e do final do troco, em
caso de estradas.

ll.2. Reciclados de RCD integrados na obra: Preencher o quadro.

lll.3. Metodologia de prevencdo de RCD: Indicar todas as medidas a tomar no ambito da
prevengdo de residuos, incluindo as destinadas a reduzir a produczo de RCD e a nocividade dos
residuos produzidos durante a obra (por exemplo a utilizagdo de materiais na obra contendo uma
menor quantidade de substancias perigosas).

I11.3. Materiais a reutilizar em obra: Preencher o quadro (a reutilizagédo em obra diz respeito quer a
obra de origem, quer a outras obras, nos termos do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marcgo).

lI.5. Produgdo de RCD: Preencher o quadro. Cédigo LER e operagbes de gestdo de residuos
(reciclagem, valorizag&o, eliminagéo) classificadas de acordo com a Portaria n.° 209/2004 de 3 de
Margo, que anexes a Lista Europeia de Residuos (Anexo 1), a lista de caracteristicas de perigo
atribuiveis aos residuos (Anexo 2), e a enumeragéo das operagbes de valorizagéo e de eliminacéo
de residuos (Anexo 3).
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ANEXO 2. - GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESIDUOS DE
CONSTRUGAO E DEMOLIGAO DE UM UNICO PRODUTOR /
DETENTOR
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GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO
DE UM UNICO PRODUTOR / DETENTOR

| - Contacto para devolugdo do Certificado de Recepgdo de RCD e Cépia da Guia preenchida
pelo destinatario

Empresa: Nome:
Morada: Caodigo Postal:
Tel.: Fax.:

Il - Identificagdo do transportador

Nome: Morada:

Localidade: Concelho:

Codigo Postal: CAE: NIF:

Tel: Fax: E-mail:

Matricula do Camizo ou Tractor: Matricula do Reboque ou Semi-Reboque:
Data: [/ / Assinatura do Motorista:

lll - Identificagdo da obra

Nome:

Morada:

Alvara n.°; Localidade: Concelho:
Codigo Postal: Tel.: Fax:

IV — Identificagéo do produtor ou detentor (adjudicatario da empreitada)

Nome:

Morada: Localidade:

Concelho: Alvard ou Titulo de registo do InCl:
Cédigo Postal: Tel.: Fax:

OBSERVAGOES: Devera ser preenchida uma Guia em cada dia de trabalho e por motorista (e meio de transporte).

O adjudicatério devera garantir a disponibilidade de copia em estaleiro e entrega ao Dono de Obra.
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GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLICAO
DE UM UNICO PRODUTOR / DETENTOR

V - Classificacéo* e quantificacdo dos RCD e identificagio do produtor / detentor e
respectivo operador de gestdo

Movimentos

Cédigo LER

Designagéo

Quantidade
(ton ou m?)

Destinatario

Assinatura
do
Produtor /
Detentor

Assinatura
do
Destinatario

1
HORA de
saida da
instalacéo

(hh:mm)

2
HORA de
safda da
instalacéo

(hh:mm)

3
HORA de
saida da
instalacéo

(hh:mm)

* De acordo com a

ortaria n° 209/2004, de 3 de Marco (Lista Europeia de Residuos)

INTERMNACIONAL
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Guia de Acompanhamento de Residuos de Construgéo e Demoligao

de um Unico Produtor / Detentor

lll. Identificagdo da obra: A identificagdo da obra é obrigatéria sendo apenas possivel a auséncia
desta informag&o nos casos em que ndo é aplicavel, designadamente nos seguintes:

- Quando o produtor / detentor se trata de um operador de gestéo de residuos que se afigura
como um destino intermédio (p.e. estaleiro central ou empresa que procede a armazenagem
temporaria e triagem de RCD apés o que os encaminha para destino final);

- Quando os RCD s&o provenientes de obras cuja execugdo teve o seu término em data prévia
a entrada em vigor o Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco.

O campo correspondente ao n.° do alvara sé néo é de preenchimento obrigatdrio caso ndo seja
aplicavel, devendo ser justificada a auséncia desta informag&o nesse mesmo campo (p.e. uma obra
que esteja isenta de licenciamento ao brigo do Regime Juridico da Urbanizacédo e Edificacdo
instituido pela Lei n® 60/2007, de 4 de Setembro, ndo tem disponivel esta informagéo).

IV. Identificagdo do produtor ou detentor (adjudicatirio da empreitada): O campo
correspondente ao n.° de alvara ou titulo de registo do InCl s6 no é de preenchimento obrigatério
caso néo seja aplicavel, devendo ser justificada a auséncia desta informagéo nesse mesmo campo
(p.e. caso de obras que ndo necessitem que o produtor detenha alvara).

O Guia de Acompanhamento que acompanha cada movimento deve contemplar a assinatura do
produtor requerida na alinea b) do artigo 2° da Portaria n.° 417/2008. Uma vez gue os movimentos
diarios podem ser em nimero maior do que um, a assinatura do produtor ndo esta associada a um
campo especifico, pelo que a escolha do local para as varias assinaturas fica ao critério dos
utilizadores da guia.

V. Classificagdo e quantificagdo dos RCD e identificagdo do produtor / detentor e respectivo
operador de gestao: O nimero de campos constantes do modelo que corresponde aos movimentos
efectuados e aos codigos LER dos residuos transportados, & indicativo.

O campo correspondente ao destinatario é Gnico por motivos de confidencialidade de dados (p.e. a
guia serve para acompanhar n movimentos diarios provenientes de um mesmo produtor de RCD que
s&o encaminhados para 0 mesmo destinatario), sendo possivel o preenchimento de mais do que um
destinatério apenas nos casos em que a questdo da confidencialidade n&o se coloca, ou seja,
quando a mesma guia serve para acompanhar mais movimentos provenientes da mesma obra para
o respectivo estaleiro central da empresa e, no mesmo dia, serve para acompanhar esses mesmos

residuos para destino final.
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ANEXO 3. - GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESIDUOS DE
CONSTRUGAO E DEMOLIGAO DE MAIS DE UM PRODUTOR /
DETENTOR
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LOTEAMENTO TURISTICO QUINTA DAS LAMEIRAS
Plano de Prevengéo e Gestdo de Residuos de Construgéo e Demolicdo

GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO
DE MAIS DE UM PRODUTOR / DETENTOR

| — Contacto para devolugdo do Certificado de Recepgdo de RCD e Cépia da Guia preenchida
pelo destinatario

Empresa: Nome:
Morada: Cédigo Postal:
Tel.: Fax.:

Il - Identificagdo do transportador

Nome: Morada:

Localidade: Concelho:

Codigo Postal: CAE: NIF:

Tel: Fax: E-mail:

Matricula do Cami&o ou Tractor: Matricula do Reboque ou Semi-Reboque:
Data: [/ / Assinatura do Motorista:

Il - Identificagio da obra

Nome:

Morada:

Alvara n.°: Localidzde: Concelho:
Cédigo Postal: Tel.: Fax:

IV - Identificagdo do produtor ou detentor (adjudicatario da empreitada)

Nome:

Morada: Localidade:

Concelho: Alvara ou Titulo de registo do InCl:
Codigo Postal: Tel. Fax:

OBSERVAGOES: Deverd ser preenchida uma Guia em cada dia de trabalho e por motorista (e meio de
transporte). O adjudicatario devera garantir a disponibilidade de copia em estaleiro e entrega ao Dono de Obra.
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LOTEAMENTO TURISTICO QUINTA DAS LAMEIRAS
Plano de Prevengdo e Gestéo de Residuos de Construgéo e Demolicdo

V - Classificagdo* e quantificagdo dos RCD e identificagdo do produtor / detentor e

GUIA DE ACOMPANHAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO
DE MAIS DE UM PRODUTOR / DETENTOR

respectivo destinatario

Assinatura ;
Quantidade do ARBInAtura
Movimentos,  ID Produtor ou Detentor Cédigo LER Destinatario do
(ton ou m?) Produtor / S
Destinatario
Detentor
1 Nome:
HORA de Alvara ou Titulo ce registo de InCl:
saida da Morada:
instalagéo Localidade:
(hh:mm) Tel.:
e, Fax.:
] Nome:
HORA de Alvara ou Titulo de registo de InCl:
saida da Morada:
instalacdo Localidade:
(hh:mm) Tel.:
e Fax.:
3 Nome:
HORA de Alvarg ou Titulo de registo de InCl:
saida da Morada:
instalacéo Localidade:
(hh:mm) Tel.:
S Fax.:

* De acordo com a Portaria n° 209/2004, de 3 de Margo (Lista Europeia de Residuos)
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LOTEAMENTO TURISTICO QUINTA DAS LAMEIRAS
Plano de Prevengéo e Gestdo de Residuos de Construcéo e Demolicdo

Guia de Acompanhamento de Residuos de Construgdo e Demolicdo
de Mais de um Produtor / Detentor

ll. Identificagdo do transportador: O campo |l deste modelo deve ser preenchido pelo
transportador.

lll. Identificagdo da obra: O campo correspondente a0 n.° de alvara sé nao é de preenchimento
obrigatério caso n&o seja aplicavel, devendo ser justificada a auséncia desta informac&o nesse
mesmo campo (p e. uma obra que esteja isenta de licenciamento a0 abrigo do Regime Juridico da
Urbanizagéo e Edificago instituido pela Lei n.° 60/2007, de 4 de Setembro, ndo tem disponivel esta

informacao).

IV. Identificagdo do produtor ou detentor (adjudicatéario da empreitada): O campo
correspondente ao n.° de alvaré ou titulo de registo do InCl s6 nao é de preenchimento obrigatério
caso néo seja aplicavel, devendo ser justificada a auséncia desta informag&o nesse mesmo campo

(p.e. caso de obras que ndo necessitem que o produtor detenha alvara).

Uma vez que os produtores podem ser em nimero maior do que um, as assinaturas requeridas ao
abrigo da alinea b) do artigo 2° da Portaria n.° 417/2008 nado estéo associadas a campos especificos,
pelo que a escolha do local para as vérias assinaturas fica ao critério dos utilizadores da guia.

O numero de campos constantes do modelo que corresponde ao produtor / detentor e aos cédigos

LER dos residuos transportados, é indicativo.

O campo correspondente ao destinatério é Gnico por motivos de confidencialidade de dados (p.e. a
guia serve para acompanhar 1 movimento diério proveniente de diferentes produtores de RCD da
mesma obra que sZo encaminhados para o mesmo destinatario), sendo possivel o preenchimento de
mais do que um destinatario apenas nos casos em que a questdo da confidencialidade nZo se
coloca, ou seja, quando a mesma guia serve para acompanhar 1 movimento de RCD proveniente da
mesma obra com cargas de varios produtores para o respectivo estaleiro central da empresa,

continuando a acompanhar, no mesmo dia, esses mesmos residuos para destino final.
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